
Sostituzione scheda AirPort iBook G3
Clamshell
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INTRODUZIONE

Installa internamente una scheda originale AirPort 802.11b.

STRUMENTI:
Coin (1)
Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

COMPONENTI:
Airport Card (1)
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file:///Articolo/Coin
https://store.ifixit.de/products/flathead-3-32-or-2-5-mm-screwdriver
http://www.amazon.com/Apple-Airport-Wireless-WiFi-iBook/dp/B009ANXIKW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407776405&sr=8-2&keywords=ibook+G3+airport


Passo 1 — Batteria

Usa una moneta per ruotare di 90
gradi a sinistra entrambe le viti di
fissaggio della batteria.



Rimuovi la cover della batteria.

Rimuovi la batteria dal computer
sollevandola dalla linguetta di
plastica.



Passo 2 — Scheda AirPort

Tirare verso di te le clip di sgancio
della tastiera e solleva verso l'alto la
tastiera fino a liberala. Nota che la
tastiera è ancora collegata alla
scheda logica da un cavo piatto,
quindi non puoi rimuoverla
completamente già ora.
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Se la tastiera non si sgancia, usa un
piccolo cacciavite a taglio per
ruotare di 180° in qualsiasi direzione
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la vite di bloccaggio della tastiera
(tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova
di nuovo.

Ruota la tastiera, allontanandola
così dallo schermo, e posala a
faccia in giù sul trackpad.



Passo 3

Se il tuo computer non ha una
scheda AirPort, puoi saltare questi
due passaggi.



Afferra l'etichetta di plastica della
scheda AirPort e tirala in alto e
verso lo schermo.



Sostituzione scheda AirPort iBook G3 Cla… Bozza: 2019-08-13ID Guida: 105 -

Questo documento Ã¨ stato generato su 2020-12-29 05:01:25 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA it.iFixit.com Pagina 5 di 6



Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Passo 4

Tienie ferma la scheda AirPort con
una mano e usa l'altra per rimovere
il cavo dell'antenna collegato.
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