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EINLEITUNG

hier wird der Austausch des Display gezeigt.

WERKZEUGE:
Heißluftgebläse (1)
Jimmy (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

TEILE:
Samsung Display für J5 2017 J530F  (1)
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https://www.bosch-professional.com/at/de/products/ghg-660-lcd-0601944705
file:///Store/Tools/Jimmy/IF145-259
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
https://www.ebay.de/itm/Original-Samsung-Galaxy-J5-2017-J530F-LCD-Display-Touchscreen-Black-Schwarz/252654505813?ssPageName=STRK%253AMEBIDX%253AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649


Schritt 1 — Display

Displayoberfläche mit Heißluftfön
erhitzen ca. 2 Minuten 200°C



Schritt 2

Mit IFIXIT Jinny zwischen Display
und Gerät eindringen und Display
ringsum lösen.
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Schritt 3

Glasoberteil und unterliegendes
Displayteil lösen, immer wieder mit
Wärme durch den Heißluftfön
nachhelfen.



Display kann komplett kaputt gehen.

Mit Staubsauger die kleinen
Glassplitter aufnehmen



Schritt 4

Kappe über Displayanschluss lösen

Displayanschluss entfernen
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Schritt 5

  

Reste des alten Displays gut entfernen und Gerät reinigen

Schritt 6

Neues Display mit Originalfolie
belassen, einstecken und testen



Gerät wieder ausschalten
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Schritt 7

Folien entfernen

Neues Display einkleben

Schritt 8

fertig
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