
Reposição de adesivo cortado sob medida nos
Galaxy S

Aprenda a instalar o adesivo em smartphones com traseira em vidro Galaxy S Samsung. Contém
instruções para colar adesivos em componentes para a traseira.

Redigido por: Arthur Shi
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INTRODUÇÃO

Você não sabe bem o que fazer com todas as tiras adesivas de seu kit para tampa traseira? Você
está no lugar certo! Este guia mostra como usar o kit adesivo para tampa traseira para as séries
Galaxy S com traseira em vidro (S7 e mais recentes). Ele também inclui instruções sobre como
transferir e instalar vários componentes para instalação na traseira, tais como o bisel traseiro e
sensor de impressão digital.

Pode ser que você não precise usar todas as tiras adesivas inclusas no kit.  Se você estiver
transferindo o sensor de impressão digital, pode ser que você precise de um pouco de fita adesiva
dupla face.

Para obter uma lista de tiras adesivas para o Galaxy S, vá para este link.

Caso esteja aplicando tiras adesivas como essas, aqui vão algumas dicas:

Em geral, as tiras adesivas possuem um lado colorido e um lado incolor (em papel ou plástico
transparente). O lado incolor determina em qual superfície a tira deve ser aplicada
primeiro.
Para facilitar a aplicação do adesivo, você pode alinhar uma tira descoberta em sua posição
prevista no smartphone e, então, virar uma ponta dela para baixo, a fim de fixá-la em sua
posição. Isso lhe permitirá descascar as películas de proteção e descobrir o adesivo sem
perder o alinhamento.

FERRAMENTAS:
iOpener (1)
iFixit Opening Tools (1)
Tweezers (1)
Isopropyl Alcohol (1)

PEÇAS:
Precut Adhesive Card (1)
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https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsung-Galaxy-S-Series/Adhesive_Strips
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/a6EfdSi3YTRDsMVw.large
https://eustore.ifixit.com/products/iopener
https://eustore.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://eustore.ifixit.com/products/tweezers
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
https://eustore.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


Passo 1 — Adesivo cortado sob medida

Dependendo do modelo de seu
smartphone, pode ser que você não
precise executar alguns passos
deste guia. Verifique seu kit de
adesivos para conferir o que precisa
ser feito:



Para instalar o adesivo para
bateria, vá para este guia.



Para transferir e instalar o sensor
de impressão digital e o vedante,
comece pelo próximo passo.



Para transferir e instalar o bisel
traseiro, pule até o passo 5.



Para instalar o adesivo do
suporte para a traseira, pule até o
passo 9.



Para instalar a borda adesiva
para capa traseira, pule até o
passo 13.
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https://pt.ifixit.com/Guide/How+to+Apply+Custom-cut+Battery+Adhesive/123541#s238832
https://pt.ifixit.com/Guide/Reposi%25C3%25A7%25C3%25A3o+de+adesivo+cortado+sob+medida+nos+Galaxy+S/124003#s239808
https://pt.ifixit.com/Guide/Reposi%25C3%25A7%25C3%25A3o+de+adesivo+cortado+sob+medida+nos+Galaxy+S/124003#s239804
https://pt.ifixit.com/Guide/Reposi%25C3%25A7%25C3%25A3o+de+adesivo+cortado+sob+medida+nos+Galaxy+S/124003#s239803
https://pt.ifixit.com/Guide/Reposi%25C3%25A7%25C3%25A3o+de+adesivo+cortado+sob+medida+nos+Galaxy+S/124003#s241216


Passo 2 — Adesivo de sensor de impr. digital e vedante

  

Os três próximos passos mostram como remover e transferir o sensor de impressão digital e seu
vedante.



Se o sensor de impressão digital e a câmera de seu smartphone estiverem alojados em um único
bisel traseiro (como no S9), você pode transferir este bisel sem remover cada uma das peças
separadamente.



Aqueça uma iOpener (bolsa térmica de gel) e deixe-a encostada no sensor de impressão digital
por um minuto.



Use uma ferramenta de abertura para liberar cuidadosamente o sensor de impressão digital pela
fenda inferior, onde ele encosta na capa traseira.



Não tente liberar o sensor pela fenda superior , onde se encontra o sulco do vedante do
sensor de impressão digital.
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https://pt.ifixit.com/Guide/Reposi%25C3%25A7%25C3%25A3o+de+adesivo+cortado+sob+medida+nos+Galaxy+S/124003#s239804
https://pt.ifixit.com/Guide/iOpener+Heating/25705


Passo 3

 

Caso esteja substituindo somente o sensor de impressão digital e não o vedante do sensor de
impressão digital, pule este passo.



Use uma ferramenta de abertura para liberar o sensor de impressão digital de seu vedante.

Remova a película de proteção em plástico colorido do vedante substituto para descobrir o
adesivo.



Com cuidado, alinhe e deite o sensor de impressão digital no lado pegajoso do vedante.

Uma vez alinhado, pressione para baixo com seu dedo para fazer a união adesiva.
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https://pt.ifixit.com/Store/Android/Galaxy-S8-S8-Fingerprint-Sensor-Adhesive-Gasket/IF355-047


Passo 4

Para fixar o sensor de impressão
digital na nova tampa traseira, use
um adesivo cortado sob medida ou
passe na borda do sensor uma fita
adesiva dupla face, como a fita da
tesa.



Alinhe o sensor de impressão digital
no recorte da tampa traseira e
pressione para baixo com firmeza
usando seu dedo para fazer a união
adesiva.
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https://eustore.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


Passo 5 — Bisel traseiro

  

Os quatro passos seguintes mostram como remover e transferir o bisel traseiro. O bisel comporta
as câmeras traseiras, o flash e o sensor de impressão digital (em alguns modelos).



Aqueça uma iOpener (bolsa térmica de gel)  e deixe-a encostada no bisel traseiro por um minuto.

Começando pelo lado virado para fora da capa traseira, empurre o bisel para dentro com um
dedo, para liberar o bisel do recorte onde se encontra.



Não empurre com muita força, ou você poderá empenar o bisel.

Como alternativa, você pode fazer alavanca ao redor do bisel usando uma ferramenta de
abertura, para liberá-lo do recorte onde se encontra.
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https://pt.ifixit.com/Guide/iOpener+Heating/25705


Passo 6

 

Remova o bisel.

Use uma ferramenta de abertura e um pouco de álcool isopropílico de alta concentração para
remover quaisquer restos de adesivo colados no bisel.
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Passo 7

  

Descasque a película de proteção transparente da tira adesiva para o bisel para descobrir o
adesivo.



Cuidadosamente, alinhe o adesivo ao recorte da capa traseira.

Uma vez alinhado, pressione o adesivo fixando-o em sua posição com o dedo.

Descasque a película de proteção transparente do adesivo para descobrir a sua superfície.

Passo 8

  

Com cuidado, alinhe e coloque o bisel sobre o adesivo.

Aperte a borda do bisel com seus dedos para realizar a união adesiva.

Limpe o vidro do bisel com um pano de microfibra.
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Passo 9 — Adesivo do suporte da traseira

  

Os quatro seguintes passos mostram como instalar o(s) adesivo(s) do suporte da capa traseira.

Caso esteja substituindo o sensor de impressão digital ou o bisel traseiro, certifique-se de finalizar
essas tarefas primeiro.



Descubra como a tira do suporte está alinhada com as superfícies comparando os contornos da
tira adesiva com os restos de adesivo e a estrutura do smartphone.



Em geral, o lado do adesivo coberto por uma película protetora de plástico transparente deve
colar na tampa traseira, enquanto que o lado coberto por uma película colorida deve colar na
estrutura do telefone.



Use uma ferramenta de abertura e álcool isopropílico em alta concentração para remover todos
os restos de adesivo da estrutura do smartphone.



Caso esteja planejando reaproveitar a tampa traseira, remova todos os restos de adesivo dela.

Não use ferramentas de metal, pois eles riscam a pintura da capa traseira.
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Passo 10

  

Descasque a película transparente da tira adesivo do suporte para descobrir o adesivo.

Cuidadosamente, deite a tira com o lado colante virado para cima sobre a estrutura do telefone,
tomando cuidado para não tocar na superfície colante.



Alinhe a tira adesiva posicionando-a sobre a estrutura do smartphone, de forma que os contornos
do adesivo cubram os da estrutura.



Caso você tenha suas tiras de suporte pequenas, execute o procedimento para cada uma delas.

Passo 11

 

Cuidadosamente, abaixe a tampa traseira sobre as tiras de suporte descobertas. Isso garante
com que o adesivo seja colocado corretamente na tampa traseira.
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Passo 12

 

Remova a tampa traseira.

Com os dedos, pressione o adesivo de suporte firmemente na tampa traseira.

Descasque a película protetora colorida para descobrir o adesivo.
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Passo 13 — Adesivo para bordas

  

Os passos restantes mostram como instalar o adesivo da borda da tampa traseira.

Use uma ferramenta de abertura e álcool isopropílico de alta concentração para remover todos os
restos de cola da estrutura do smartphone.



Caso esteja planejando reaproveitar a tampa traseira, remova todos os restos de adesivo da
tampa traseira.



Não use ferramentas de metal, pois elas riscam a pintura da capa traseira.
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Passo 14

  

Descasque a película transparente da tira adesiva para a borda, a fim de descobrir o adesivo.

Segura a tira por suas abas e alinhe cuidadosamente uma longa ponta do adesivo adhesive à
ponta da tampa traseira.



Coloque o adesivo sobre a tampa traseira e pressione-o firmemente contra a ela usando os seus
dedos.



Descasque e remova a película de proteção colorida da tira adesiva para borda, a fim de
descobrir o adesivo.



Neste momento, a tampa traseira está pronta para ser vedada. Certifique-se de executar um
teste funcional em seu smartphone antes de vedar o smartphone.



Reposição de adesivo cortado sob medid… Rascunho: 2021-01-14ID do guia: 124003 -

Este documento foi gerado em 2021-02-22 02:43:32 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA pt.iFixit.com Página 14 de 15



Passo 15

 

Para vedar o smartphone, alinhe e coloque a tampa traseira sobre a estrutura do smartphone.

Exerça pressão sobre as bordas do smartphone com os seus dedos.

Deixe alguns livros sobre a tampa traseira por meia hora para reforçar a união adesiva.
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