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INTRODUCTIE

Deze handleiding is een interne prive-handleiding en wordt gebruikt als vooraf vereiste handleiding.

GEREEDSCHAPPEN:
Phillips #00 Screwdriver (1)
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Stap 1 — Harde schijf

 

Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing
bevestigen.



Deze schroeven zijn vastgemaakt aan en horen bij de beugel van de harde schijf.

Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.

Stap 2

Til de harde schijf door middel van
de treklip uit het chassis en wees
daarbij voorzichtig dat je de kabel
die de harde schijf aan de computer
bevestigt niet scheurt of anderszins
beschadigt.
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Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Stap 3

 

Verwijder de kabel van de harde schijf door de connector in een rechte beweging weg te trekken
van de harde schijf.



MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid… Concept: 2020-06-30ID van de handleiding: 1515 -

Dit document is aangemaakt op 2020-12-01 02:54:55 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA nl.iFixit.com Pagina 4 van 4


	MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz mid 2009 Vervanging van de harde schijf
	Geschreven door: Walter Galan
	INTRODUCTIE

	GEREEDSCHAPPEN:
	Stap 1 — Harde schijf
	Stap 2
	Stap 3


