
Öffnungsanleitung
Folge	dieser	Anleitung	zum	Öffnen	eines	iPhone...
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EINLEITUNG

Folge	dieser	Anleitung	zum	Öffnen	eines	iPhone	6s,	um	alle	internen	Komponenten	reparieren
oder	tauschen	zu	können.

WERKZEUGE:

P2	Pentalobe	Schraubendreher	iPhone	(1)
Kleiner	Saugnapf	(1)
Spudger	(1)

Schritt	1	—	Pentalobe	Schrauben

Bevor	du	mit	dem	Ausbau
beginnst,	entlade	den	Akku	auf
unter	25%.	Ein	geladener
Lithium-Ionen	Akku	kann	Feuer
fangen	oder	explodieren,	wenn	er
aus	Versehen	beschädigt	wird.

Schalte	das	iPhone	aus,	bevor	du
mit	der	Demontage	beginnst.

Entferne	die	beiden	3,4	mm	P2
Pentalobe	Schrauben	an	der
Unterseite	des	iPhones	links	und
rechts	vom	Lightning-Anschluss.

https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/spudger


Schritt	2	—	Öffnungsanleitung

Wenn	du	keine	Anti	Clamp	hast,
folge	den	nächsten	drei	Schritten,
um	stattdessen	einen	Saugheber
zu	verwenden.

Optional	kannst	du	die
Unterkante	des	iPhones	mit
einem	iOpener	oder	einem
Haartrockner	für	etwa	eine
Minute	leicht	erwärmen.
Wärme	macht	den	Klebstoff
weicher,	mit	dem	das	Display
befestigt	ist	und	erleichtert	so
das	Öffnen.

https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+erhitzen/25705


Schritt	3

Beim	Öffnen	des	Displays	des	6s
wird	ein	dünner	Klebestreifen
durchtrennt,	der	einmal	um	das
Gehäuse	verläuft.	Wenn	du	den
Klebestreifen	lieber	ersetzt,	halte
jetzt	einen	Satz	neuer
Klebestreifen	bereit.	Es	ist
möglich,	die	Reparatur	ohne
Ersetzen	des	Klebers	zu
beenden,	und	wahrscheinlich
merkst	du	keinen	Unterschied	in
der	Funktionalität.

Bringe	einen	Saugheber	an	der
unteren	linken	Ecke	der	Display-
Einheit	an.
Achte	darauf,	den	Saugheber
nicht	auf	den	Home	Button	zu
setzen.

Wenn	dein	Display	stark
gesplittert	ist,	dann	haftet	der
Saugheber	vielleicht	besser,
wenn	du	das	Display-Glas	mit
durchsichtigem	Paketband
abklebst.	Du	kannst	anstelle
des	Saughebers	auch	sehr
starkes	Klebeband	(Panzer-
Tape)	benutzen.	Wenn	das
alles	nicht	hilft,	dann	klebe	den
Saugheber	mit	Sekundenkleber
an	dem	zerbrochenen	Display
fest.

https://de.ifixit.com/Anleitung/Display+abkleben/103486


Schritt	4

Halte	das	iPhone	mit	einer	Hand	fest	und	ziehe	am	Saugheber,	um	das	Front	Panel	vom
Rückgehäuse	zu	trennen.
Nimm	dir	Zeit	und	wende	feste,	konstante	Kraft	an.	Die	Display-Einheit	sitzt,	im	Vergleich	zu
anderen	Geräten,	sehr	fest.

Wenn	du	zu	stark	ziehst,	könnte	die	Display-Einheit	beschädigt	werden.	Übe	gerade	so	viel
Druck	aus,	dass	ein	kleiner	Spalt	zwischen	der	Display-Einheit	und	dem	Rückgehäuse
entsteht.

Wenn	es	immer	noch	zu	schwer	geht,	dann	erhitze	die	Vorderseite	des	iPhones	mit	einem
iOpener,	einem	Haartrockner	oder	einer	Heißluftpistole,	bis	du	sie	kaum	noch	anfassen
kannst.	Dadurch	wird	der	Klebstoff,	mit	dem	die	Kanten	des	Displays	befestigt	sind,	weicher.



Schritt	5

An	der	Unterseite	des	Displays,	direkt	über	der	Kopfhörerbuchse,	befindet	sich	eine	Kerbe.
Das	ist	die	sicherste	Stelle,	um	mit	dem	Aufhebeln	des	iPhones	zu	beginnen.

Platziere	die	flache	Seite	des	Spudgers	in	den	Spalt	zwischen	Display	und	dem	hinteren
Gehäuse,	direkt	über	dem	Kopfhöreranschluss.

Schritt	6

Drehe	den	Spudger	in	eine	hochkante	Position,	um	den	Spalt	zwischen	Display-Einheit	und
dem	Rest	des	iPhones	zu	vergrößern.



Schritt	7

Füge	das	flache	Ende	auf	der	linken	Seite	des	iPhones	ein,	zwischen	Display-Einheit	und
Rückgehäuse.

Fahre	mit	dem	Spudger	auf	der	linken	Seite	in	Richtung	obere	Hälfte	des	iPhones,	um	den
Kleber	zu	trennen	und	die	Klammern	zu	lösen.

Schritt	8

Entferne	den	Spudger	und	füge	ihn	erneut	im	unteren	Teil	des	Gerätes	ein,	genau	dort	wo	du
mit	dem	Öffnen	begonnen	hast.

Fahre	mit	dem	Spudger	in	Richtung	rechte	untere	Ecke	des	iPhones.



Schritt	9

Fahre	mit	dem	Spudger	weiter	die	rechte	Seite	hoch,	löse	dadurch	den	Kleber	und	die	noch
festsitzenden	Klammern.

Schritt	10

Nutze	den	Saugnapf,	um	das	Display	zu	öffnen,	dadurch	sollte	auch	der	letzte	festsitzende
Kleber	entfernt	werden.

Öffne	das	Display	nicht	weiter	als	90°,	da	es	immer	noch	durch	drei	Kabel	mit	dem	Telefon
verbunden	ist.



Schritt	11

Ziehe	an	der	Kunststoff-Noppe,	um	die	Vakuumversiegelung	am	Saugnapf	zu	lösen.	Entferne
dann	den	Saugnapf	von	der	Displayeinheit.

Schritt	12

Öffne	das	iPhone,	indem	du	das	Home	Button-Ende	des	Front	Panels	vom	hinteren	Gehäuse
wegklappst	und	dabei	die	Oberkante	des	Mobiltelefons	als	Scharnier	verwendest.

Öffne	das	Display	um	ca.	90	Grad	und	lehne	es	gegen	etwas,	damit	es	abgestützt	ist,
während	du	am	Gerät	arbeitest.
Befestige	das	Display	mit	einem	Gummiband,	während	du	arbeitest.	Das	verhindert	ein
ungewolltes	Dehnen	der	Displaykabel.

Zur	Not	hilft	eine	ungeöffnete	Getränkedose.



Arbeite	die	Schritte	in	umgekehrter	Reihenfolge	ab,	um	dein	Gerät	wieder	zusammenzubauen.


