
Substituição	da	ventoinha	esquerda	do	MacBook	Pro	15"
com	tela	Retina	de	meados	de	2012

Use	este	guia	para	instalar	uma	nova	ventoinha...

Redigido	por:	Jake	Devincenzi



INTRODUÇÃO

Use	este	guia	para	instalar	uma	nova	ventoinha	esquerda	(esquerda	quando	o	dispositivo	estiver
apoiado	com	o	lado	da	placa	lógica	mais	próximo	de	você).

FERRAMENTAS:

MacBook	Pro	and	Air	5-Point	Pentalobe
Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

PEÇAS:

MacBook	Pro	15"	Retina	(Mid	2012-Early
2013)	Left	Fan	(1)

Passo	1	—	Estrutura	inferior

Remova	os	seguintes	parafusos
pentalobe	P5	que	prendem	a
estrutura	inferior	ao	MacBook
Pro:

Oito	de	3,0	mm

Dois	de	2,3	mm

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/macbook-pro-15-retina-mid-2012-early-2013-left-fan


Passo	2

Levantando	pela	borda	mais
próxima	da	tampa	da	dobradiça,
levante	a	estrutura	inferior	do
MacBook	Pro.

Reserve	a	estrutura	inferior	para
mais	tarde.

Passo	3	—	Conector	da	bateria

Descole	o	rótulo	de	advertência
que	cobre	o	conector	da	bateria.



Passo	4

Com	a	ponta	plana	de	uma	espátula,	levante	com	cuidado	o	conector	da	bateria,
desconectando-o	do	soquete	na	placa	lógica.

Vire	os	cabos	da	bateria	para	trás,	tirando-os	do	caminho,	para	garantir	que	o	conector	da
bateria	não	entra	em	contato	acidentalmente	com	a	placa	lógica.

Passo	5	—	Ventoinha	esquerda

Com	a	ponta	plana	de	uma
espátula,	levante	a	capa	de
borracha	do	dissipador	de	calor
da	ventoinha	esquerda.



Passo	6

Remova	os	três	parafusos	a
seguir	que	prendem	a	ventoinha
esquerda	à	placa	lógica:

Um	parafuso	Torx	T5	de	4,4	mm
com	colar	de	2	mm

Um	parafuso	Torx	T5	de	5,0	mm
com	colar	de	2	mm

Um	parafuso	Torx	T5	de	3,9	mm
de	cabeça	larga

Ao	reinstalar	a	ventoinha	e	seus
parafusos,	não	aperte	totalmente
os	parafusos	até	que	tenha
instalado	todos	eles	com	folga,
para	que	a	ventoinha	possa	se
mover	um	pouco	e	se	posicionar
adequadamente	ao	inserir	os
parafusos	em	seus	espaçadores
rosqueados.



Para	a	remontagem	de	seu	dispositivo,	siga	essas	instruções	na	ordem	inversa.

Passo	7

Com	a	ponta	pontiaguda	de	uma	espátula,	levante	a	aba	de	retenção	do	soquete	ZIF	do	cabo
plano	da	ventoinha	esquerda.

Certifique-se	de	que	esteja	levantando	a	aba	de	retenção	articulada	e	não	o	soquete.

Começando	pela	parte	superior	do	cabo,	deslize	uma	ferramenta	de	abertura	de	plástico	sob
o	cabo	da	ventoinha	esquerda	para	liberá-lo	da	placa	lógica.

Tenha	cuidado	ao	liberar	o	cabo,	pois	ele	está	colado	fortemente	na	placa	lógica.	Se
necessário,	use	um	iOpener	ou	um	secador	de	cabelo	para	aquecer	o	cabo,	a	fim	de
amolecer	o	adesivo	e	facilitar	a	remoção.

Levante	a	ventoinha	esquerda	para	fora	do	dispositivo.

Ao	reinstalar	a	ventoinha,	é	mais	fácil	conectar	o	cabo	plano	da	ventoinha	ao	colocá-la	no	seu
lugar,	em	vez	de	depois	de	instalar	os	três	parafusos	da	ventoinha.


